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1> Intégration architecturale et paysagère des capteurs - CAUE de l’Hérault -
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Préférer l’implantation sur un pan 
entier, plus homogène.
Poser les capteurs directement sur les 
chevrons pour éviter les sur 
épaisseurs.

Dans notre région, par leur fort 
contraste de couleurs et de textures, 
les capteurs s’intègrent assez mal sur 
nos toitures en tuiles canal fortement 
ondulées.

Soigner le raccordement avec les tuiles.
Eviter « les petites surfaces » de tuiles.

Intégré en toiture inclinée
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2> Intégration architecturale et paysagère des capteurs - CAUE de l’Hérault -

Utiliser un pan complet pour 
les capteurs photovoltaïques, 
nécessitant une surface 
importante.

TH+PV

TH+PV

Implanter les capteurs en fonction de 
l’ordonnancement des façades.

Assembler de façon homogène, les 
capteurs photovoltaïques et thermiques.

Par l’exemple
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3> Intégration architecturale et paysagère des capteurs - CAUE de l’Hérault -

Intégré en verrière

Améliore les apports passifs.
Espace intermédiaire entre intérieur et 
extérieur.
Lumière fractionnée et agréable. 
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4> Intégration architecturale et paysagère des capteurs - CAUE de l’Hérault -

Intégrée en brise-soleil

L’implantation des 
capteurs en brise-soleil :

• Devant une ouverture 
• Comme un élément de 
composition du bâtiment

… pour assurer les 
fonctions techniques et 
architecturales du bâti et 
améliorer le confort d’été. 

• Adapter la hauteur du 
brise-soleil à l’ouverture.
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5> Intégration architecturale et paysagère des capteurs - CAUE de l’Hérault -

Respecter la pente de la toiture.
Profiter des capteurs pour créer un  
véritable espace extérieur ombragé.
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Par l’exemple

S’inscrire dans le volume général.
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6> Intégration architecturale et paysagère des capteurs - CAUE de l’Hérault -

Au sol : profiter des talus 
naturels pour adosser les capteurs 
et faire attention aux ombres 
portées et aux salissures.
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Préférer les annexes, les toitures 
secondaires, les dépendances…moins 
visible du domaine public.
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7> Intégration architecturale et paysagère des capteurs - CAUE de l’Hérault -

En neuf :
• Possibilités d’intégration plus étendues
• Coûts de réalisation limités, grâce à une réflexion amont dès la conception 
du bâti
• L’installation participe aux volumes architecturaux

En réhabilitation :
• Les possibilités d’intégration sont limitées
• Les coûts de réalisation sont plus élevés
• L’installation de capteurs est l’occasion d’améliorer les performances du bâti et 
le confort des usagers : auvent, verrière, réfection de la toiture…

En zone protégée :
• Les capteurs sont interdits sur les couvertures visibles du domaine public
• Implantation la plus discrète possible
• Préférence affichée pour l’implantation au sol dont l’impact est moindre sur le 
grand paysage
• Contacter en amont un conseiller du Service Départemental de l’Architecture et 
du Patrimoine


